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台达 InfraSuite 精密空调
蒸发式冷凝器

•  蒸发式冷凝器是水冷式冷凝器和风冷式冷凝器的组合体；冷媒通过冷媒管路与水、空气

进行热交换，完成从汽相到液相的变化

•  蒸发式冷凝器相较于风冷冷凝器，节能≥30%；可使制冷系统节能≥20%

应用场景
•  配套房间级风冷型精密空调                              
•  配套列间风冷型精密空调                              
•  配套背板式多联风冷型精密空调                              

主要特色

•  利用湿球温度，水与空气进行热湿交换
•  提升冷凝效率
•  配置氟泵风冷型空调，可提升氟泵切换温度
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台达 InfraSuite 精密空调
蒸发式冷凝器

型号 RDA045-EP RDA060-EP

电源 220V～1PH+N+PE/50Hz

额定换热量 * 56.0kW 72.9kW

风扇

形式 AC 轴流风扇

风量 11000m3/hr 14000m3/hr

数量 1n° 1n°

额定功率 0.6kW 1.0kW 

水泵
额定功率 0.1kW 0.1kW 

流量 5.0m3/hr 5.0m3/hr

储液器容量 45.0L 45.0L

氟泵 **
额定功率 0.55kW 0.75kW 

制冷剂 R410A R410A

冷媒管

连接方式 焊接 焊接

汽管管径 Ø28.58mm Ø28.58mm

液管管径 Ø15.88mm Ø19.05mm

外形尺寸（宽 * 深 * 高） 2200*960*1730mm 2200*960*1730mm

重量 468kg 488kg

技术规格

* 室内机进风干球温度 38℃，相对湿度 20%；室外干球温度 35℃

** 可选氟泵配置


